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Manual do usuário

� Segure o botão liga/desliga para ligar a 
câmera 

� Solte a trava lateral da lente para retirar a 
tampa de proteção. 

� Solte novamente a trava lateral da lente 
para encaixar a ótica endoscópica. 

� Gire a engrenagem maior para ajustar a 
imagem da ótica na tela da câmera com 
zoom até 2x. 

� Gire a engrenagem menor para ajustar o 
foco da câmera com a ótica endoscópica. 

�

�

�

�

4

Dica: Deixe a tampa cair na sua mão.

� Aperte o botão emborrachado na 
extremidade até o fim para ligar a luz. 

� Aperte suavemente o botão emborrachado 
para aumentar a intensidade da luz. 

� Alterne a intensidade da luz entre 
60%-70%-80%-90%-100%-60%... ao clicar 
suavemente o botão. 

� Rosqueie a fonte de luz na ótica endoscópica 
com encaixe padrão Storz e Wolf. 

� Desenrosque o botão na extremidade para 
remover a pilha. 

� Remova a pilha descarregada�
� Introduza a nova pilha pelo polo positivo�
� Rosqueie o botão novamente na 

extremidade. 

�

�

�
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Trocando a bateria da fonte de lu�

�
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� Com a câmera ligada, aperte o botão da 
direita para gravar. 

� Aperte a seta para cima para ligar/desligar a 
gravação de áudio. 

� Aperte novamente o botão da direita para 
parar de gravar.

�

�

Gravando o exame

Pela câmera

Acessando o exame gravado

� Clique na tela novamente para 
continuar reproduzindo. 
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� Clique na tela durante a 
visualização para pausar. 12

� Clique na miniatura do exame 
que quiser assistir. 11

� Clique no botão play na tela 
para acessar os exames 
gravados. 10

� Conecte a sua Go Scope com USB no 
computador�

� Selecione a opção “Modo de Disco” na 

      tela da câmera para acessar pelo     

      computador. 

� Abra a pasta chamada "Video" 
diretamente pelo computador.

1�

Dica 1: Ao acessar o exame pelo computador 
via USB, aproveite para identificar o nome do 
paciente no arquivo.

Dica 2: Aproveite a conexão com o computador 
para carregar a bateria da sua câmera!

Pelo computador (opção Recomendada)

� Se for o seu primeiro uso, recomendamos 
esticar o cabo HDMI antes de utilizar�

� Estique ao máximo a espiral do cabo HDMI 
durante 1 minuto, o cabo bem esticado tem 
alcance de até 1,5 metros com segurança�

� Com o cabo HDMI esticado, rosqueie o 

      pino de segurança na parte inferior da 

      câmera. 

� Encaixe a extremidade micro HDMI na 

      Go Scope. 

� Encaixe a outra extremidade do cabo HDMI 
na televisão�

� Ligue a televisão na função HDMI�
� Ligue a câmera.

1�

1�

Dica: Infelizmente não é possível gravar a imagem 
reproduzida na televisão. 



Achou algo interessante e quer gravar? Desconecte o 
cabo HDMI e aperte o botão roxo para iniciar a gravação 
rapidamente. O pino de segurança do cabo vai fazer com 
que você desconecte o HDMI com facilidade.

Conectando na televisão via HDMI

� Se for o seu primeiro uso, recomendamos 
esticar o cabo USB antes de utilizar�

� Estique ao máximo a espiral do cabo USB 
durante 1 minuto, o cabo bem esticado tem 
alcance de até 1,5 metros com segurança�

� Com o cabo USB esticado, rosqueie o 

      pino de segurança na parte inferior da    

      câmera. 

� Encaixe a extremidade mini USB na 

      Go Scope. 

� Encaixe a outra extremidade do cabo USB 
no computado�

� Escolha entre uma das 4 funções na tela: 

1�

1�

Modo de Disco, Modo Câmera, Modo de 
Trabalho e Carregar.

Conectando no computador via USB

Modo de Disco

Permite você acessar os exames gravados na 
câmera pelo computador. 

Modo Câmera

Permite você utilizar a Go Scope para gravar 
diretamente pelo seu computador�

�� Abra o aplicativo de câmera padrão (webcam) 
do seu computador ou notebook�

�� Clique em alternar câmera para visualizar a 
imagem da Go Scope.


Modo de Trabalho

Utilize a câmera enquanto carrega a bateria via USB.

Carregar

Carregue a bateria da câmera via USB.

� Segure o botão liga/desliga para ligar a 
câmera. 

� Com a câmera ligada, aperte rapidamente 
uma vez no botão liga/desliga e mude para 
o modo foto. 

� Visualize pela tela no modo foto enquanto 
realiza o exame�

� CLIQUE NO BOTÃO ROXO À DIREITA PARA 
FOTOGRAFAR A IMAGEM DA TELA. 

� Clique novamente no botão liga/desliga 
para alternar entre outros modos e 
acessar configurações de imagem. 

�

�

�

1


Dica: Precisar fazer um laudo com imagens? Acesse as 
imagens fotografadas pelo computador via USB  e tenha 
as imagens perfeitas em poucos minutos.

Modo foto

� Baixe o aplicativo iSmart DV no seu celular 
ou tablet�

� Segure o botão de liga/desliga para ligar. 
� Clique no botão de seta para baixo da     

Go Scope para ativar o Wi-Fi. 
� Conecte o seu celular ou tablet na rede de 

Wi-Fi que aparece na tela da câmera�
� Abra o aplicativo iSmart DV�
� Selecione a opção “Conectar nova câmera”�
� Visualize, grave ou acesse exames 

gravados no celular ou tablet através do 
aplicativo.

�

1�

Dica: Recomendamos o modo Wi-Fi apenas para acesso 
rápido aos exames gravados, mas também permite a 
gravação do exame via celular ou tablet.

Modo Wi-Fi

	A Go Scope já vem configurada com white balance automático e 
resolução máxima de gravação, se tiver interesse em configurações 

avançadas de vídeo ou foto acesse o MANUAL TÉCNICO.


Configurações de vídeo ou foto

Câmera Go Scop�

� Tela de 1.4” ultra HD IPS sensível ao toqu�
� Visualização do exame na tela do equipament�
� Modo gravação de vídeo e modo fotografi�
� Reprodução de exames gravados anteriorment�
� Lente varifocal (f18-35mm) com Zoom 2�
� Acoplador de óticas universal com trava rápida de seguranç�
� Bateria recarregável via USB de fácil substituiçã�
� Interface USB e HDM�
� Suporta cartão de memória Micro SD de 128 G�
� Múltiplas resoluções de gravação de vídeo (5K, 4K, 2.7K, 1080p, 720p�
� Gravação de áudi�
� Conexão WiFi com celular ou tablet (via app iSmart DV)



Fonte de luz Go Scop�

� Lâmpada de led fria com 10w de potênci�
� Funcionamento com bateria 18650 3.7�
� 5 modos de intensidade luminos�
� Conexão com óticas Storz , Wolf® ®

Especificações Técnicas

10

11
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Dica: Deixe sempre uma das pilhas carregando, vai facilitar 
muito a organização dos equipamentos no case de transporte. 
A duração da pilha recarregável é de 2 horas na intensidade 
máxima.
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Montando a câmera

Montando a fonte de luz 
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